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Landschaftspflegeverbande in f
Deutschland HEZYE

= 150 Verbande in allen
Flachenstaaten

= regionale Kooperationen zwischen
Landwirten, Kommunen und
Naturschutz auf gleicher
Augenhodhe (Drittelparitat)

= 20.000 Landwirte als Partner/Jahr _
Schwerpunkte: Landschaftspflege,
Umweltbildung, Ausgleich u.
Ersatz

Definition LAPF- Biomasse DVL vt

Landschaftspflegematerial zeichnet sich zur Anbaubiomasse durch
eine wesentlich geringere Energiedichte aus und weist
flachenbezogen stark schwankende Qualitaten auf.

Dies sind vor allem halmgutartige, struktur-

reiche, aber auch krautige Aufwichse.

Diese stammen von Flachen, die als naturschutz-
rechtlich besonders geschutzte Biotope erfasst sind,

Flachen, die an Vertragsnaturschutzprogrammen teilnehmen oder
in anderen Agrarumwelt- oder sonstigen F(')'rderprogramm
nachweislich ohne Dingung bewirtschaftet werden,
Flachen, die Uber ordnungsrechtliche Auflagen nach-
weislich ohne Dungung bewirtschaftet werden,

Flachen, die in der Biotopkartierung als schutz-
wurdig erfasst sind,

Zusatzliche Flachen, die durch die Untere Naturschutzbehorde als
Landschaftspflegeflachen anerkannt werden.




Definition LAPF- Biomasse BMU o

- Pflanzliche Materialien, die in freier Landschaft bzw. freier Natur anfallen, also
aullerhalb bebauter Flachen, jedoch nicht auf land- oder forstwirtschaftlich
genutzten Flachen

und

- Pflanzliche Materialien, die im Rahmen der vegetationstechnischen
Pflege anfallen (einschliellich pflanzlicher Abfalle aus der Begleitbepflanzung/
-begrunung von Verkehrswegen, wie an Stral3en, an Schienenwegen oder auf
Flughafen)

Definition LAPF- Biomasse BMU doou

Demgegenuber werden folgende Materialien nicht von den
Landschaftspflegematerialien im Sinne des EEG 2009 erfasst:

pflanzliche Abfalle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft,
Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei,

pflanzliche Abfalle aus kommunalen und privaten Parks und Garten,

pflanzliche Abfalle von Friedhofen,

pflanzliche Abfalle von Sportplatzen und Kinderspielplatzen und

pflanzliche Abfalle aus privaten Haushaltungen und des Kleingewerbes.




Aufwuchsbiomasse vs. Anbaubiomasse j@_\/i

|

ca. 47,5 % der Flache in der BRD werden landwirtschaftlich genutzt (rund
17 Mio. ha, UBA 2006),

11,8 Mio. ha Acker, rund 5 Mio. ha Dauergrunland,
Walder bedecken ca. weitere 30 % der Flache
ca. 5% Naturschutzflache!

zukunftig erlangt die Aufwuchsbiomasse mehr an Bedeutung:
Natura 2000, Wasserrahmenrichtlinie, Kompensationsflachen (>100 ha/d
Flachenverbrauch in der BRD), 6kologische Vorrangflachen...

Das ,,Best Practice“ Projekt doou

Motivation

Konflikte zwischen Bioenergienutzung und Naturschutz

aber andererseits

Entsorgungsprobleme fur Schnittgut aus der Landschaftspflege
=> Synergien mussen gestarkt werden

Bedingungen und Faktoren fur erfolgreiche Konzepte sind sehr individuell

=> Recherche und Prasentation von Beispielen mit Vorbildcharakter




Das ,.Best Practice” Projekt DVL

Bestscres yeuias sentaas

Deutscher Verband

fiir Landschaftspflege e.V.

Praxisbeispiele zur energetischen Nutzung von
Landschaftspflegematerial

Klicken Sie auf die Markierungen um nahere Informationen zu den Beispielen zu erhalten.
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Erfolgsmodelle der energetischen Nutzung von Biomasse
aus der Landschaftspflege
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Die ,,Best Practice* Beispiele vt
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Landschaftspflege an der Delme, Trockenfermentation auf dem
BUND-Hof Wendbudel

Die Fakten:

120 ha Feuchtgrunland an der Delme werden unter naturschutzfachlichen
Aspekten bewirtschaftet,

50 kW, Trockenfermentation, Typ Bioferm, nach Umbau ca. 7.000 Euro/kW,

Substrate: Ausschlief3lich Feuchtwiesenmad und Festmist des BUND-Hofes
Wendbudel




Die , Best Practice” Beispiele Hiow

Regionalstrom Allgau Oberschwaben
Aufpreisverkauf von Strom flr den Naturschutz in der Region!!

Die Fakten:

Stromkunde zahlt 1,5cent/kWh Aufpreis, in acht Jahren wurden 1.160 Kunden
gewonnen = 3,1 Mio. kWh/a = 36.000 Euro + Mwst.,

35 Biogaslandwirte haben sich erfolgreich um eine Kofinanzierung ihrer
naturschutzfachlichen Zusatzleistungen beworben und werden nach einem
kriterienreichen Punktesystem vergutet.

Die ,,Best Practice“ Beispiele doou

Heuverbrennungsanlage Sonnenbiihl
Aus Oko-Heu wird Geld gemacht!

Die Fakten:

Auf 88 ha wird nach okologischen Anbaukriterien Futterheu hergestellt. Da die
Nachfrage immer geringer wurde klemmte der Landwirt Erich Renz 2003 die
Olheizung ab und baute einen Golfplatz. SO

85t HeU/a, rund drei kg Heu ersetzen 1| HeiZ(.jI, -': nga-FeuerungsanlagemitTrepPenmst
30-50t Jahresverbrauch, 30kW Leistung, TA BN 2 - 50 Y

Luft wird eingehalten, Warme wird im Club-
heim, Restaurant, Laden u. Wohnung verwendet.




Die ,,Best Practice* Beispiele v

e
Biomasseheizkraftwerk Malsch bei Radolfzell
seit dem 29. Oktober 2008 in Betrieb
Die Biomasse besteht aus Hecken- und Strauchschnitt und unbehandeltem
Restholz aus der Landschaftspflege und Durchforstungsholz.
thermische Leistung von etwa 16,5 Megawatt
Dampferzeugung 16t/h, 485°, 63 bar
Stromerzeugung: max. 3,4 MW/h, Prozesswarme: ca. 30.000 MWh/a,
Brennstoffverbrauch: ca. 3.7 t/h, ca. 30.000t/a
Dampflieferung an das benachbarte Ytong-Werk, Restwarme soll Gber ein
Pelletwerk genutzt werden, Invest 11 Mio. Euro, PPP, Stadtwerke u. Private
] ] “ n ] /
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Heizkraftwerk Bad Staffelstein
ORC und ab 2009 zusatzlich ein HeiBluftturbine (in Planung)

Der Brennstoff besteht aus land- und forstwirtschaftlicher Biomasse
sowie aus Landschaftspflegeholz

3.500 kW Leistung thermisch, 550 kW, Leistung Gber Organic Rankine
Cycle, Brennstoffbedarf 5.300 t/a,

Investition Bau +Technik ca. 3,6 Mio EUR

Ausfuhrungszeitraum Marz 2005 — Dezember 2006

Warmenutzung in der Obermaintherme, Substitution von 1,8 Mio. m3 Erdgas




Ein Ausblick 1, DVL

» Holzige Biomasse findet seinen Weg in die Verbrennung

» Nutzung halmgutartiger und krautiger Biomasse noch in
den Anfangen aber auf gutem Weg
- Anpassung der Technologie
- Erfassung der Potenziale

= Forschung und Entwicklung lauft in vielen Bereichen,

= Die energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial
ist kein Nutzungskonzept von der Stange

= Internetauftritt des DVL ausbauen zu einer Info-
Plattform in Sachen Bioenergie aus
Landschaftspflebiomasse

Erfolgsmodelle energetischer Nutzung von Biomasse
aus der Landschaftspflege

Bioenergie? Aber naturlich!!

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Christof Thoss, Deutscher Verband fur Landschaftspﬂeg?
thoss@lpv.de j/ VZ?DVL

Deantscher Vesband
i Landlsehafispilege




